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Technicka a cenova Specifikacia MRS

Mobilny regalovy systém

Dodavka a montaz regalového systému ako kombinacia mobilného systému so systémom
stacionarnym. V miestach medzi stipmi nosného skeletového systému su pozadované
stacionarne regalové systémy. Mobilné regalové systémy su obojstranné, 8 - policové (v
miestach potrubného vedenia VZT budu 7-policové), material kov, farebné prevedenie RAL
7035-svetloSeda, ktora je vypalovana. Police budu trojnasobné ohnuté. Vypis prvkov je
obsiahnuty na vykrese RS 02. Regdly budu vybavené vrchnou kapotaZzou. Sucastou
vybavenia regalov su policové profilové zardzky proti prepadavaniu skladovaného tovaru
dozadu. Regalové ramy su vybavené drétenou zarazkou vzdy po oboch stranach police.
Regaly budu vybavené diagonalnou vystuzou praskovo farbenou metédou vypalovania
v odtieni RAL 7035. Regaly budu ukonené plnou bo&nicou vpredu a rovnako ivzadu.
Sucastou vybavenia prednej boCnice je aj oznaCovacia tabulka formatu A4 s hlinikovym
ramikom. Celkova kapacita regalového systému predstavuje min. 5157,7 bm. Minimalna
Cista vySka jednej police predstavuje 325 mm (pre uloZenie spisovej krabice o vySke 320
mm). Raster ramov s otvormi pre haciky polic je 20 mm. Regaly budu vybavené 1 vysuvnou
policou z kazdej obsluznej strany stacionarneho a mobilného regala (bez ohfadu na pocet

poli).

Na podvozkoch mobilnych regalov budi namontované gumové dorazy vo vySke 30 mm pre
dodrzanie bezpecnostnych odstupov (obmedzenie razov pri manipulacii + ochrana ruk
personalu). Podvozky mobilnych regalov musia byt vybavené zariadenim voci preklopeniu
regalov. Police budu pri jednodielnych aj dvojitych regaloch nastavitelné jednotlivo pre kazdu
regalovu stranu po minimalne 20 mm v rastri ramu.

VSetky priznané Casti regalov budu s ohfadom na bezpecnost zamestnancov vyhotovené
bez pouZitia skrutkovych spojov (zabranenie poranenia zamestnancov pri ukladani Ci
vyberani dokumentacie). Celé prisluSenstvo regalov musi byt jednoducho nastavitelné aj pre
obsluzny personal bez potreby pouzitia nastrojov — formou stavebnicového systému (tak, aby
bolo mozné vymenit’ policu, resp. posunut ju a zmenit rozstup).

Hnaci pohon je realizovany ako sprevodovany mechanicky pohon - prostrednictvom otoCnej
ruzice s prevodom a pohonom podlahovej retaze alebo ozubenych kolies (poZadovany silovy
pomer minimalne 1:2850, t.j. maximalna sila vynalozena na ruzicu 0,35 kg potrebna pre
posunutie 1000 kg celkovej hmotnosti regalu). VSetky prvky pohonu a mechanické Casti
systému musia byt vo vyhotoveni s protikor6znou uUpravou (napr. pozinkovanim). Detail
ulozenia vodiacej liSty - kolajnice do podlahy je uvedeny na vykrese RS 03.

Kolajnica musi mat’ minimalnu vySku 15-17 mm pri Sirke 70 mm. Tvar vidiacej kolajnice musi
byt kopulovity kvéli stabilite vozikov. Retaz musi byt pozinkovana.

Rozmery obojstrannych regalovych mobilnych regalovych systémov: hibka 2x300mm, vyska
max. 3,0 m (v mieste pod VZT potrubim vySka max. 2,7m). Rozmery jednotlivych regalov a
celkové dizky regalovych systémov a druhy st uvedené na vykrese RS 01. Hrubka plechu
police bude minimalne 0,6 mm, hribka ramov bude minimalne 0,8 mm.



Informacia o spdsobe realizacie podlahy (nie je predmetom dodavky regalového systému)

V mieste osadenia kolajnic regalového systému budu v existujucom potere (po demontazi
poévodnych dlaZieb) vyhotovené drazky frézovanim o $irke cca 100mm a hibke cca 20mm
(poloha a rozmer drazok bude potrebné konzultovana s dodavatelom regalového systému).
Dno vyhibenych draZok bude vyspravené samonivelizaénou stierkou (napr. Knauff) o hribke
cca 3mm.

Podkladom pre zhotovenie naSlapnej vrstvy podlah bude zna¢ne zdrsneny a nerovinaty
povrch ako vysledok burania keramickej dlazby s podkladnou maltou. Na dany povrch sa ako
podkladny nater pouZije epoxidovy zivicny nater Sikafloor-156 aplikovany Stetkou. V pripade
vacsich nerovnosti povrchu podlahy sa tato nasledne vyrovna maltou Sikafloor-156 s pozitim
kremicitého piesku frakcie 0,1-0,3mm v pomere 1:1 a 0,015 hmotnostnych dielov tixotropnej
prisady Sika Extender T (Stellmittel T). Malta sa nanesie pomocou zubovej stierky v
poZzadovanej hrubke (v zavislosti na nerovnosti podkladu). Daliu vrstvu podlahy je mozné
nana$at’ najskor po 2 droch

Ako findlna vrstva sa pouzije 2-zloZzkovy epoxidovy nater Sikafloor-261 aplikovany v dvoch
vrstvach s odstupom 2 dni. Prva vrstva o hrubke cca 2,0mm sa vyhotovi zmieSanim s
kremiCitym pieskom frakcie 0,08-0,25mm v pomere 1:1, priCom sa po wyliati roztiahne
pomocou stierky a nasledne prevalCekuje v oboch smeroch. Druha vrstva sa nanesie uz bez
primesi piesku val€ekovanim v oboch smeroch. Odtien nateru pouzit RAL 7032 — Seda.

Nater je plne zatazitelny po 7 diioch od aplikacie poslednej vrstvy.



Cenova specifikacia:

. . . S . Mnozstvo Cena
P.€. | Kod polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
1| HZS-004BD | pevnych bocnic dvojdielnych ks 8,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
2| HZS-004BJ pevnych bo€nic jednodielnych ks 22,000
Regalovy systémmobilny, dodavka+montaz Ciel
3| HZS-004C S ruzicou ks 33,000
Regalovy systémmobilny, dodavka+montaz
4| HZS-004K kol'ajnic bm 140,800
Ostatny pomocny a montazny material, zarazky
5| HZS-004P a pod. kpl 1,000
Regalovy systémmobilny, dodavka+montaz
prevodového mechanizmu s pohybovym
ustrojenstvom (vratane retazi, resp. ozubenych
6| HZS-004PM | kolies) modul 33,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
7| HZS-004R1 | prvku jednodielneho R1 ks 14,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
8| HZS-004R1b | prvkujednodielneho R1b ks 1,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
9| HZS-004R2 | prvku jednodielneho R2 ks 27,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
10| HZS-004R2b | prvkujednodielneho R2b ks 1,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
11| HZS-004R3 | prvku dvojdielneho R3 ks 3,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
12| HZS-004R3b | prvku dvojdielneho R3b ks 0,000
Regélovy systémstacionarny, dodavka+montaz
13| HZS-004R4 | prvku dvojdielneho R4 ks 4,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
14| HZS-004R4b | prvku dvojdielneho R4b ks 1,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
15[ HZS-004R5 | prvku dvojdielneho R5 ks 7,000
Regalovy systémstacionarny, dodavka+montaz
16| HZS-004R5b | prvku dvojdielneho R5b ks 1,000
Regalovy systémmobilny, dodavka+montaz
17| HZS-004R6 | prvku dvojdielneho R6 ks 221,000
Regélovy systémmobilny, dodavka+montéaz
18| HZS-004R6b | prvku dvojdielneho R6b ks 74,000
Regalovy systémmobilny, dodavka+montaz
zabran proti prepadnutiu dokumentov (zadné
19| HZS-004Z ¢elo) ks 448,000

K uvedenym cenam bude pripo¢itana DPH 20%
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