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1. ldentifikacné udaje

Nazov BANSKA BYSTRICA - VSEOBECNA ZDRAVOTNA POISTOVNA
NAVRH TRVALEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA
Vyhradenie parkovacich miest

Zhotovitel dokumentacie: dast Doprava: Ing. Anna Bragenova, autorizovany stavebny inzinier €.
3652 *Z * 4-21

2. Ugel projektu dopravného znagenia

Uelom projektu dopravného znadenia je vyriesit dopravné situécie, ktoré vznikaju v lokalite pri
objekte VSeobecnej zdravotnej poistovne vo vnutrobloku na Hornej ulici. Ugelom riedenia trvalého
dopravného znaCenia je oboznamenie vodi¢ov snovou dopravnou situgciou s fahSou orientéciou
vizemi. Jedna sa o vymedzenie vyhradenych parkovacich miest pre zamestnancov a klientov
poistovne..

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Podkladom pre navrh stavebnych Gprav existujucich komunikacii bolo:
- Pavodny projekt pre realizaciu stavby

Stvisiace pravne predpisy

Zakon &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov;

Zakon &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor3ich predpisov,

Zakon &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 8/2009 Z. z. 0 o cestnej premavke;

Vyhiagka MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonavajl ustanovenia zakona NR SR o premavke na

pozemnych komunikaciach;

Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych

Dopravné znacenie bude rieSené vzmysle Zasad pre pouzivanie dopravného znacenia na

pozemnych komunikéaciach.

Podmienky pre pouZitie trvalého dopravného znacenia:

- dopravné znacky musia byt vyhotovené v zakladnom rozmere a reflexnej Uprave

- pouzité dopravné znacky musia spiiat’ ustanovenia zakona NR SR ¢.8/2009 Z.z. o cestnej
premavke a ustanovenia vyhlasky MV SR ¢&. 8/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke,
Zasady pre pouzivanie dopravného znacenia na pozemnych komunikéaciach a STN 018020

- vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravnych znaciek musi zodpovedat vyhlaske ¢.9/2009 Z.z..

- poutitie zvislych a vodorovnych znaciek musi byt v stlade s technickymi podmienkami TP 4/2005,
ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, pdst a telekomunikacii SR

- Rozmery zvislych dopravnych znaciek uréuje STN 018020 kapitola ¢.4, normativna priloha A a STN
018020 Z2.

4. Stavebno-technické rieSenie stavby

Zvislé dopravné znadky sa umiestriuju, pokial dalej nie je uvedené inak, pri pravom okraji cesty
v smere jazdy vozidiel. Zvislé dopravné znacky, ani ich konstrukcie, nemozu zasahovat do vymedzenej



Casti dopravného priestoru. Najmensia vodorovna vzdialenost blizSieho okraja zvislej dopravnej znacky
alebo ich nosnej konstrukcie od vonkajsieho okraja spevnenej Casti krajnice je 0,5 m maximéalne viak
2,0 m. Pre znacky umiestiovaneé na stipe plati, ze spodny okraj musi byt' 2,0 m nad uroviiou vozovky
v obci. Pre rieenie tejto lokality bud( pouZité dopravné znadky zakladnych rozmerov v zmysle tabulky
¢.3 &lanku 3.9 TP 04/2005

Trvalé dopravné znacenie
Ciefom trvalého dopravného znacenia je informovat vodiCov o dopravnej situacii v riesenom
uzemi. Pozostava z vodorovného a zvislého dopravného znaéenia.

Zvislé dopravné znacenie

Na hranici pozemku bude umiestnené dopravné znacenie B1 Zakaz vjazdu s dodatkovou
tabulou E12 textom: OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY, ZAMESTNANCOV A KLIENTOV V$ZP

Vyhradené parkovacie miesta budl vyznacené zvislymi dopravnymi znackami IP 16 RESERVE
s vyznacenim spdsobu stania a smerovou Sipkou, s dodatkovou tabulou E12 v zmysle vzoru dopravnej
znacky, ktora je uvedena vprilohe ¢. 1 kvyhl. ¢. 9/2008 Z.z.. Na nej bude uvedeny text: PRE
ZAMESTNANCOV A KLIENTOV VSZP.

Pre imobilnych obtanov je vyhradené jedno parkovacie miesto znackou IP 16 so symbolom
imobilny na znacke.

Pre zabranenie vjazdu cudzich vozidiel na parkovacie miesta budd tu umiestnené stipiky
s odnimatelnou retfazou. Sirka prejazdu je navrhnuta 3,5 resp. 4,0 m s vyznacenim v situécii.

Vodorovné dopravné znacenie
Parkovacie miesta budu vyznacené vodorovnym znacenim V 10 b a parkovacie miesto pre imobilnych
bude vyznacene znacenim V 14,
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